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Внешний вид  

Сторона наружного блока (2 трубы) Сторона AHU (2 трубы)

Линия жидкости  (Ø9.52)

  

  
Линия газа  (Ø25.6)

  

  

AH1-280A

AH1-560A

Сторона наружного блока (2 трубы) Сторона AHU (2 трубы)

Линия жидкости (Ø9.52)

Линия газа (Ø25.6)

Линия жидкости (Ø12.7)

Линия газа (Ø28.8)
Линия жидкости (Ø12.7)

Линия газа (Ø28.8)
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Инструкции по безопасности
• После завершения монтажных работ проверьте систему на предмет утечек хладагента. 

В случае утечки газа в помещение контакт хладагента с пламенем или раскаленными 
предметами, например калориферами и печами и пр., приводит к выделению ядовитого газа.
Блок нельзя размещать рядом с источниками возможной утечки легковоспламеняющихся 
газов, т.к. скопление этих веществ рядом с блоком может привести к пожару.
Во избежание образование конденсата следует предусмотреть надежную теплоизоляцию
газовой линии нагнетания, газовой линии всасывания и линии жидкости. Неправильно 
выполненная теплоизоляция может привести к образованию конденсата, протечкам воды 
и порче имущества.
Электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированными 
специалистами-электриками при соблюдении общих и местных правил техники 
безопасности, установленных при проведении электромонтажных работ, а также 
инструкций данного руководства. Система должна подключаться к отдельному контуру 
сетевого электропитания. Недостаточная мощность источника питания и некорректный 
электромонтаж могут явиться причиной пожара или поражения электрическим током.
Заземляющий кабель должен быть подключен к шине заземления. Запрещается 
подсоединять заземляющий кабель к газопроводам, фреоновым, дренажным 
трубопроводам, телефонным кабелям и молниеотводам. Некорректное подключение
может привести к поражению электрическим током, помехам, повреждению блока 
или возгоранию.
Установите в силовой цепи УЗО. Невыполнение данного требования может 
привести к поражению электрическим током, возгоранию и пожару.
Любые работы по обслуживанию электрических компонентов можно выполнять только 
после отключения электропитания. Прикосновение к частям, находящимся под 
напряжением может стать причинной поражения электрическим током.
Если в процессе эксплуатации будут выявлены утечки хладагента, необходимо сразу же 
предпринять меры по обеспечению вентиляции помещения и перезаправке системы. 
При контакте хладагента с огнем образуются ядовитые соединения.
Замена силового кабеля во избежание несчастных случаев осуществляется только 
силами производителя, авторизованной сервисной компании или квалифицированных
специалистов
Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или 
недостатком опыта и знаний. Эксплуатация возможна только в присутствии лица, 
ответственного за их безопасность, и при получении соответствующих инструкций в 
отношении использования оборудования.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с оборудованием.
Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или 
отсутствием опыта и знаний только под присмотром ответственных лиц и при получении 
инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, а также при осознании  степени
опасности. Детям не разрешается играть с блоком. Чистка не должна производиться 
детьми без присмотра.
Оборудование не предназначено для эксплуатации посредством внешнего таймера 
или отдельной системы дистанционного управления.
Держите блок и силовой кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.
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Инструкции по монтажу 

Эл. коробка 
Сервисные
зазоры 
должны быть 
предусмотрены 
со стороны
эл. коробки

  

500

50
0

2. Предмонтажная подготовка
(1)  Габаритные размеры (мм)

AH1-280A

14
7

22
6

163

19
5

80

476

419
350

Макс. 5000

Эл. коробка Соединительный комплект 

Раздельный монтаж (мм)  
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Инструкции по монтажу 

(2) Монтажные размеры при подвешивании (мм) 

AH1-280A

AH1-560A

37

71

AH1-560A

16
1

29
5

201

99
26

6

597
553
433

385

70

389

467

70

472

Рис.1 
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Инструкции по монтажу 

4. Монтаж фреонопроводов
•   

 

• 

• 

• 

 Рис. 2

 

 
 

 
 

Соединительный
комплект  

  
 

  
 

 
 

 

 

Наденьте крепежный кронштейн на подвесные болты, как показано на Рис.2.
С обеих сторон кронштейна закрепите гайки (по 3 ед. M8 или M10 для 4-х винтов) и шайбы.
(по 2 ед. M8 с наружным диаметром 24~28 мм и M10 диаметром 30~34 мм для 4-х винтов) .
<Примечание>
Удостоверьтесь, что комплект установлен таким образом, чтобы его верхняя панель была направлена
кверху (см. Рис.2). Несоблюдение данного требования может привести к сбоям в работе оборудования
и увеличению шумности его работы.

Наружный блок поставляется предварительно заправленным хладагентом на заводе-изготовителе.

Соединительный
комплект

Шайба
(приобрет. на месте)

Двойная гайка 
(приобрет. на месте)
Подвеснойболт
(приобрет. на месте)

Гайка 
(приобрет. на месте)

10-15 мм

Кронштейн
Подвеснойболт
(приобрет. на месте)

Двойная гайка 
(приобрет. на месте)
Шайба
(приобрет. на месте)

10-15 мм

Настенный монтаж (мм)
Подвесной монтаж (мм)

Подбор труб между наружным блоком и соединительным комплектом, выбор рефнетов и труб 
между рефнетами и внутренними блоками осуществляется в соответствии с Инструкциями по 
установке и проектными характеристиками наружного блока.
Удостоверьтесь, что тип используемого хладагента,- R410A. Применение рабочего вещества 
другого типа приведет к сбою работы и выходу из строя оборудования.
Линию жидкости, газовую линию нагнетания, газовую линию всасывания, линию уравнивания 
масла, а также места соединения труб следует надежно теплоизолировать. Несоблюдение данного 
требования может привести к протечкам конденсата и ожогам, особенно при нагнетании газа 
высокого давления в режиме работы на полной мощности. 
Обе линии - газовая линия нагнетания и газовая линия всасывания, - предназначенные для газа 
высокого давления, необходимо теплоизолировать одинаковым образом. Материал теплоизоляции 
должен выдерживать температуры не менее 120 0С.
В случае необходимости в зависимости от условий эксплуатации теплоизоляционный слой 
следует усилить:
Относительная влажность 75%–80% при 30°C: слой изоляции более 15 мм толщиной.
Относительная влажность более 80% при 30°C: слой изоляции более 20 мм толщиной.
Несоблюдение данного требования может привести к выпадению конденсата на поверхности 
теплоизоляции.
Дополнительно смотри проектные данные оборудования.
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<Примечание>
• Система предназначена для заправки хладагентом R410A.

При утечке хладагента из системы необходимо эвакуировать весь хладагент, затем выполнить
вакуумирование. После этого необходимо заправить контур хладагентом R410A 
(заправка через наружный блок).

 

• 

Инструкции по монтажу 
Место нанесения холодильного масла 

Динамометрический
гаечный ключ

 

Вспомогательный
гаечный ключ

Трубное
соединение 

Накидная
гайка

  Рис.1

Материал и спецификация труб
• Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть чистыми, не содержащими никаких 

посторонних веществ, в т.ч. серы, окислов, абразивной пыли, масла и влаги.
При монтаже фреонопровода необходимо использовать трубы следующих характеристик

 

• 
Соединительный комплект AH1-280A AH1-560A  

Макс. длина один. трубы между комплектом и AHU, м  5 5
Макс. длина трубы между комплектом и эл. коробкой, м 5 5
Суммарная длина трассы в одном направлении См. данные для нар. блока  
Длина трубы в одном направлении См. данные для нар. блока  
Длина магистрали между нар. блоком и 1-м рефнетом См. данные для нар. блока  
Длина трубы между наружными блоками См. данные для нар. блока  
Перепад высот между 
вн. и нар. блоками

   Наружный блок выше См. данные для нар. блока  
Наружный блок ниже См. данные для нар. блока  

Перепад высот между наружными блоками (в одной системе) См. данные для нар. блока  
Перепад высот между внутренними блоками См. данные для нар. блока  

Руководствуйтесь рисунком 1 при подсоединении или демонтаже 
фреонопровода к соединительному комплекту (используйте 
гаечный ключ и динамометрический ключ).
Нанесите холодильное масло на наружную и внутреннюю 
поверхности накидной гайки. Заверните гайку вручную на 3-4 оборота.
Окончательно затяните гайку динамометрическим гаечным ключом, 
соблюдая допустимый крутящий момент, указанный в соответствующей 
таблице. Чрезмерное прилагаемое усилие может привести к
срыву резьбы накидной гайки и, соответственно, к утечкам хладагента.
Проверьте трубные соединения фреонопровода на утечки хладагента.
Закройте трубу теплоизоляцией, как показано на рисунке 2.
Соединение линии газа и теплоизоляционного слоя закрывается 
уплотнительной муфтой.
Во избежание смешивания различных типов масла в трубопроводе 
используйте только специальные приспособления и инструменты для систем с R410A

 

 

 

Наружный блок

Соед. комплект 

Соед. комплект 

AHU

Эл. коробка 

Макс. длина 5 м 

Макс. длина 5 м 

AHU
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Электромонтаж 
Параметры электропитания и характеристики кабелей

Схема подключения

В таблице приведены характеристики силового кабеля комплекта,коммуникационного кабеля между
соединительным комплектом и наружными блоками, а также между соединительными комплектами.

 

 
 

 

Нар. бл.-
соедин.

комплект
(мм2)

 
 

 

 

<10 2 20 20 20A,30мA, 0.1с или менее  

 ≥10  и  <15 3.5 25 30 30A,30мA, 0.1с или менее
≥15  и  <22 5.5 30 40 40A,30мA, 0.1с или менее
≥22  и  <27 10 40 50 50A,30мA, 0.1с или менее   

• Силовой и ко ммуникационный кабели должны быть надежно зафиксированы.
Каждый соединительный комплект должен быть корректно и надежно заземлен.
Если силовой кабель превышает допустимую длину, его сечение должно быть соответственно 
увеличено.
Экранирующие слои коммуникационных кабелей должны соединяться вместе и заземляться 
в единой точке.
Общая длина коммуникационного кабеля не должна превышать 1000 м.

 
• 
• 

• 

• 

Подключите контакты P и Q ведущего наружного блока к контактам P и Q коммуникационного 
контактного блока на плате первого соединительного комплекта.

 

2-жильный
экранированный

кабель
0,75 - 2,0 мм 2

Соедин.
комплект -

соед. компл.
(мм2)

С
еч

ен
ие

си
ло

во
го

 
ка

бе
ля

, м
м

2

Суммарный
ток

блоков (А) Д
ли

на
ка

бе
ля

, м

Н
ом

ин
ал

ра
зм

ы
ка

те
ля

це
пи

, А

Коммуникационный
кабельНоминал автом. 

выключателя
остаточного тока (А)

Ток утечки (мА)
Время срабатывания (с)

Наружный блок

1Ф,220-230В~,
50/60Гц

Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3

Коммуникационный кабель между 
соединительными комплектами и наружными блоками, 
а также между соединительными комплектами

Проводной
пульт

Проводной
пульт

Проводной
пульт

Полюсной 
коммуник. кабель
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Электросхема

Электромонтаж 

Схема электроподключения соединительного комплекта 

(1)

(2)

 Подключение линии связи
Снимите крышку электрической коробки соединительного комплекта. Проложите 
коммуникационный кабель наружного блока и AHU через сквозные отверстия в нижней 
правой части электрической коробки и обожмите их на соответствующих контактах комплекта. 
Закрепите кабели обжимными клещами для предотвращения их обрыва под воздействием 
внешних сил.
Подключение силового кабеля и провода заземления
Снимите крышку электрической коробки соединительного комплекта. Проложите силовой 
кабель через сквозные отверстия в нижней левой части электрической коробки и обожмите 
его на соответствующих контактах комплекта. Закрепите кабель обжимными клещами для 
предотвращения его обрыва под воздействием внешних сил.

1) Силовой и коммуникационный кабели должны подключаться и прокладываться отдельно 
друг от друга во избежания возникновения помех и сбоя в работе.
2) Каждый заземляющий провод должен быть правильно подключен и закреплен. 

 

 
 

Наружный
блок Пульт ДУ Вентилятор 

АС 220В
Питание
АС 220В

Выход
DС 12В

Выход
(сухой

контакт)

Выход
АС 220В

Вход
ON/OFF

(Вкл/выкл)

Предохранитель1
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Электромонтаж 
(3)  Входные и выходные сигналы

Марк-вка Входной сигнал Тип сигнала Примечание

TC1  Датчик линии газа  0~5В Заводская настройка датчика    

TC2  Датчик жидкостной линии   0~5В Заводская настройка датчика

TA Датчик темп. возвр. воздуха   0~5В Заводская настройка датчика

K1K2  Сигнал On/Off (Вкл/Выкл) Сухой контакт  

Маркировка Выходной сигнал  Примечание

В/Ср/Н  Вентилятор 220В，3A (макс)  Выходной сигнал скорости вентилятора  В/Ср/Н

V1/V2   12В，30мA  
Вкл. электродвигателя вентилятора 12В 
Выкл. электродвигателя вентилятора 12В

D1/D2   Сухой контакт  
Эл.двигатель вент. задействован, контакт замкнут      
Эл.двигатель вент. отключен, контакт разомкнут     

P1/P2  220В，3A (макс)  Пуск электродвигателя вентилятора 

Электропитание

Электропитание

Электропитание
L

N

A B C

Наружный
блок

 

Соединител.
комплект  

Пульт ДУ

AHU

Коммуникационная
линия

Вентилятор On/Off (Вкл/Выкл)  

Tc2-жидкостная линия 

Tc1-линия газа 

Ta-забор воздуха 

Сигнал On/Off (Вкл/Выкл) от AHU

Сигнал On/Off 
(Вкл/Выкл)

Сигнал On/Off 
(Вкл/Выкл)

Сигнал On/Off 
(Вкл/Выкл)

Тип сигнала



21

Система задействуется в соответствии с заданными уставками после завершения работ по
подключению фреонопроводов и электромонтажа. 

 

Начальные настройки 

1. Уставки  адреса проводного пульта ДУ и производительности соединительного комплекта:
1 - ON, 0 - OFF

SW01_1
SW01_2
SW01_3
SW01_4

Адрес
проводного
пульта ДУ

  

[1] [2] [3] [4] Адрес проводного пульта ДУ 
0 0 0 0 0#  (для ведущего пр. пульта ДУ)- по умолч.
0 0 0 1 1# (адрес ведомого проводного пульта ДУ) 
0 0 1 0 2# (адрес ведомого проводного пульта ДУ) 
0 0 1 1 3# (адрес ведомого проводного пульта ДУ) 
… … … … ……

1 1 1 1 15# (адрес ведомого проводного пульта ДУ) 

SW01_5
SW01_6
SW01_7
SW01_8

[5] [6] [7] [8]
Производительность AHU, подключенного
к соединительному комплекту

   

1 0 1 1 5.0 л.с.
1 1 0 0 6.0 л.с.
1 1 0 1 8.0 л.с.
1 1 1 0 10.0 л.с.
1 1 1 1 15.0-20.0 л.с.

2. Уставки  коммуникационного адреса соединительного комплекта:
Адрес выставляется с помощью переключателя SW03; 1 - ON , 0 - OFF

 

SW03_1
Метод

адресации
   0 Автоматич. режим задания адреса (по умолчанию) 

1 Задание адреса с помощью DIP-переключателей

SW03_2
~

SW03_8

Коммуникацион.
адрес  
Адрес
первого блока

 
 

 
 

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Коммуникацион.

адрес
 Адрес централ.

пульта
  

0 0 0 0 0 0 0 0# (по умолчанию) 0# (по умолчанию)
0 0 0 0 0 0 1 1# 1#
0 0 0 0 0 1 0 2# 2#
0 0 0 0 0 1 1 3# 3#
0 0 0 0 1 0 0 4# 4#
0 0 0 0 1 0 1 5# 5#
0 0 0 0 1 1 0 6# 6#
0 0 0 0 1 1 1 7# 7#
0 0 0 1 0 0 0 8# 8#
0 0 0 1 0 0 1 9# 9#
0 0 0 1 0 1 0 10# 10#
0 0 0 1 0 1 1 11# 11#
0 0 0 1 1 0 0 12# 12#
0 0 0 1 1 0 1 13# 13#
0 0 0 1 1 1 0 14# 14#
0 0 0 1 1 1 1 15# 15#
0 0 1 0 0 0 0 16# 16#
0 0 1 0 0 0 1 17# 17#

Уставка
производит.
соединительного
комплекта
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Начальные настройки 

SW03_2
~

SW03_8

 
 

 
 

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
   

0 0 1 0 0 1 0 18# 18#
0 0 1 0 0 1 1 19# 19#
0 0 1 0 1 0 0 20# 20#
0 0 1 0 1 0 1 21# 21#
0 0 1 0 1 1 0 22# 22#
0 0 1 0 1 1 1 23# 23#
0 0 1 1 0 0 0 24# 24#
0 0 1 1 0 0 1 25# 25#
0 0 1 1 0 1 0 26# 26#
0 0 1 1 0 1 1 27# 27#
0 0 1 1 1 0 0 28# 28#
0 0 1 1 1 0 1 29# 29#
0 0 1 1 1 1 0 30# 30#
0 0 1 1 1 1 1 31# 31#
0 1 0 0 0 0 0 32# 32#
0 1 0 0 0 0 1 33# 33#
0 1 0 0 0 1 0 34# 34#
0 1 0 0 0 1 1 35# 35#
0 1 0 0 1 0 0 36# 36#
0 1 0 0 1 0 1 37# 37#
0 1 0 0 1 1 0 38# 38#
0 1 0 0 1 1 1 39# 39#
0 1 0 1 0 0 0 40# 40#
0 1 0 1 0 0 1 41# 41#
0 1 0 1 0 1 0 42# 42#
0 1 0 1 0 1 1 43# 43#
0 1 0 1 1 0 0 44# 44#
0 1 0 1 1 0 1 45# 45#
0 1 0 1 1 1 0 46# 46#
0 1 0 1 1 1 1 47# 47#
0 1 1 0 0 0 0 48# 48#
0 1 1 0 0 0 1 49# 49#
0 1 1 0 0 1 0 50# 50#
0 1 1 0 0 1 1 51# 51#
0 1 1 0 1 0 0 52# 52#
0 1 1 0 1 0 1 53# 53#
0 1 1 0 1 1 0 54# 54#
0 1 1 0 1 1 1 55# 55#
0 1 1 1 0 0 0 56# 56#
0 1 1 1 0 0 1 57# 57#
0 1 1 1 0 1 0 58# 58#
0 1 1 1 0 1 1 59# 59#
0 1 1 1 1 0 0 60# 60#

Коммуникацион.
адрес  
Адрес
первого блока

Коммуникацион.
адрес

Адрес централ.
пульта
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Пусконаладочные работы
 

Коды неисправностей соединительного комплекта
Индикация
на дисплее
проводного

пульта

  
  

 Светоиндикатор
LED5 на плате 

соед. комплекта 
 

   
Описание неисправности 

01 1 Ошибка датчика температуры наружного воздуха TА 
02 2 Ошибка датчика температуры ТС1 трубопровода соед. комплекта
03 3 Ошибка датчика температуры ТС2 трубопровода соед. комплекта
05 5 Ошибка EEPROM соединительного комплекта
06 6 Ошибка коммуникации между соед. комплектом и наружн. блоками 
07 7 Ошибка коммуникации между соед. комплектом и проводным пультом 
08 8 Ошибка дренажной системы соединительного комплекта
09 9 Дублирование адреса соединительного комплекта 

Код наружного
блока

  
20 Соответствующая ошибка наружного блока

1)

2)

3)

 Убедитесь, что крышка электрической коробки соединительного комплекта хорошо 
загерметизирована.
Проведение пусконаладочных работ должно осуществляться в соответствии с руководством по 
монтажу и спецификациям, прилагаемым к наружному блоку. При подаче питания в течение 20 
секунд может быть слышен характерный звук при задействовании электронного расширительного
клапана (открытии/закрытии). Не является ошибкой, это нормальный режим.
В случае неисправности светоиндикатор LED5 соединительного комплекта начинает 
высвечиваться в мигающем режиме, причина ошибки может быть определена по количеству 
миганий (смотри таблицу ниже).


