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АВТОМАТИКА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Корпус в полнен из в сококлассного 
АБС-пластика с добавлением анти-UV 
пигмента. Он отли аетс  в сокой меха-
ни еской про ност , долгове ност  и 
устой ивост  к теплов м воздействи м и 
воздействи м влаги. Испол зуем е поли-
мер  обеспе ива т неизменну  стетику, 
легкост  о истки и про ност  материала.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

• 1, 2 и 3-р дн е теплообменники возду -
но-отопител н х агрегатов с увели енной 
поверхност  теплообмена обеспе ива т 
оптимал н й подбор тепловой мо ности в 
зависимости от потребностей  конкретного 
об екта;

• Ал миниев е ребра-ламели дополни-
тел но име т антикоррозионное 
покр тие, то пов ает их 
стойкост  и долгове ност ;

• Тестирование всех теплообменников 
в гелиев х камерах обеспе ивает 100% 
подтверждение их гермети ности. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Возможност  в бора в сокопроизводи-
тел н х, 3-скоростн х лектродвигателей 
AC и нергосберега их лектродвигателей 
ЕС обеспе ивает оптимал н й в бор рабо-

их параметров при минимал ном лектро-
потреблении. Оптимизированн й профил  
и увели енна  пло ад  лопастей осевого 
вентил тора гарантиру т низкие ксплуата-

ионн е затрат  и тиху  работу.

Модель - Настенный контроллер 
WING / VOLCANO

Программируемый 
 термостат EH20.1

Потенциометр  
VR EC (0-10В)

Контроллер  
HMI VR (0-10В)

Артикул VTS - 1-4-0101-0438 1-4-0101-0039 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169

Совместна  работа  
с типом лектродвигател  - AC EC

Напр жение лектропитани В/фаза/
Г ~230/1/50 2 x батареи 1,5AA ~230/1/50 ~230/1/50

Допустима  нагрузка A 6(3) 3 0,02 A дл  0-10В 1A дл  230В переменного 
тока 0,02A дл  0-10В

Диапазон регулировки  
температур  °C 10...30 5...30 - 5...40

Режим  работ --- ру ной ру ной /автомати еский

Дат ик температур --- встроенн й - встроенн й

Сигнал на в ходе --- on/off 0-10В DC

Степен  за ит IP 30

Параметр

Комнатный датчик NTC (для контроллера HMI VR)

Резисторн й 
измерител н й лемент кОм NTC 10K

Монтаж --- настенн й

Максимал на  длина 
сигнал ного кабел м 100

Температура 
окружа ей сред  °C 0…40

Диапазон измерени  
температур °C -20...+70

Степен  за ит IP 20

Клапан с сервоприводом VA-VEH202TA

Артикул VTS --- 1-2-1204-2019

Напр жение 
лектропитани В/фаза/Г ~230/1/50

Потребл ема  
мо ност  Вт 1

Присоединител н е 
патрубки " 3/4

Kvs (пропускна  
способност  клапана) м3/ ас 4,5

Врем  откр ти /
закр ти мин. 3/3

Степен  за ит IP 54

Регулятор оборотов ARW3,0/2

Артикул VTS --- 1-4-0101-0434

Напр жение 
лектропитани В/фаза/Г ~230/1/50

Допустим й ток  
на в ходе A 3

Способ регулировани ру ной

Диапазон регулировки 5

Вкл ател /в кл ател да

Макс. температура 
окружа ей сред °C 35

Степен  за ит IP 54

Параметр Параметр Параметр

Совместная работа элементов автоматики с воздушно-отопительными агрегатами Volcano 

Модель Настенный контроллер 
WING/VOLCANO

Программируемый 
термостат EH20.1

Регулятор оборотов 
ARW3,0/2

Потенциометр  
VR EC (0-10В)

Контроллер  
HMI VR (0-10В)

Артикул VTS 1-4-0101-0438 1-4-0101-0039 1-4-0101-0434 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169

Совместна  работа  
с типом лектродвигател  AC EC

VR Mini т. 4 1 4 4 4

VR1 т. 2 1 1 4 4

VR2 т. 2 1 1 4 4

VR3 т. 1 1 1 4 4

VR-D т. 1 1 1 4 4

VR1, VR2, VR3, VR-D

700 мм 610 мм 610 мм

425 мм355 мм

70
0 

м
м

AC EC

VR MINI AC EC

530 мм 517 мм 517 мм

53
0 

м
м

310 мм 395 мм

НАСТЕННЫЙ 
МОНТАЖ

VR MINI 
2-5 м

VR 1/2/3/VR-D 
2,5-8 м

Высота 
монтажа

VR MINI 14 м

Длина горизонтального 
потока

VR 1/2 22 м VR 3 
25 м

VR-D 
28 м

МОНТАЖ 
НА ПОТОЛКЕ

VR MINI 
3-8 м

VR 1/2 
3-11 м 

VR3 
3-12 м 

VR-D 
3-15 м 

Высота 
монтажа

Длина горизонтального 

потока

VR MINI 

8 м

VR 1/2 
12 м

VR 3 VR-D 

15 м

ПРОГРАММА 
ГАРАНТИИ   
LIFETIME+

5 лет гарантии 
на устройство
Пожизненна   

гаранти  на корпус

EC ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ EC

www.volcano.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

107140, Москва, ул. Русаковска  13, БЦ Бородино Плаза  |  Телефон: +7 495 799 94 01  |  Факс: +7 495 799 94 02  |  moscow@vtsgroup.com

Новосибирск
Тел. +7 (383) 203 44 20

Нижний Новгород
Тел. +7 (831) 467 88 78

Красно рск
Тел. +7 (391) 266 14 67

Т мень
Тел. +7 (925) 085 75 27

Ростов-на-Дону
Тел. +7 (863) 299 49 59

Санкт-Петербург
Тел. +7 (812) 332 29 37

Самара
Тел. +7 (846) 276 68 80

Краснодар
Тел. +7 (861) 255 92 14

Чел бинск
Тел. +7 (925) 085 75 16

Екатеринбург
Тел. +7 (343) 253 05 80

Казань
Тел. +7 (843) 292 29 01

Уфа
Тел. +7 (927) 936 65 45

П тигорск
Тел. +7 (925) 085 75 89

Владивосток
Тел. +7 (925) 085 76 06

Иркутск
Тел. +7 (925) 085 76 09

Параметр Ед. изм. VOLCANO
VR MINI

VOLCANO 
VR1

VOLCANO 
VR2

VOLCANO 
VR3

VOLCANO 
VR-D

Коли ество р дов 
нагревател  - 2 1 2 3 ---

Максимал н й  
расход воздуха  м3/ ас 2100 5300 4850 5700 6500

Диапазон  
тепловой мо ности  кВт 3-20 5-30 8-50 13-75 ---

Максимал на  температура 
теплоносител °C 130 ---

Максимал ное рабо ее 
давление МПа 1,6 ---

Максимал на  длина 
горизонтал ного потока воздуха м 14 23 22 25 28

Максимал на  длина 
вертикал ного потока воздуха м 8 12 11 12 15

Об ем вод   
в теплообменнике дм3 1,12 1,25 2,16 3,1 ---

Диаметр присоединител н х 
патрубков " 3/4 ---

Масса устройства  
(без вод ) кг 17,5 27,5 29 31 22

Напр жение 
лектропитани В/Г 1 ~ 230/50

Уровен  ума  
дл  агрегата  

с лектродвигателем АС 
дБ(A) 29-52 40-56 40-56 45-57 45-58

Уровен  ума  
дл  агрегата  

с лектродвигателем EС 
дБ(A) 27-50 38-54 38-54 43-55 43-56

Мо ност  
лектродвигател  АС кВт 0,115 0,28 0,41

Номинал н й ток 
лектродвигател  АС A 0,53 1,3 1,7

Частота вра ени  
лектродвигател  АС об/мин 1450 1380

Степен  за ит  
лектродвигател  AC IP 54

Мо ност  
лектродвигател  ЕС кВт 0,095 0,25 0,37

Номинал н й ток 
лектродвигател  EC A 0,51 1,3 1,7

Частота вра ени  
лектродвигател  ЕС oб/мин 1450 1430 1400

Степен  за ит  
лектродвигател  EC IP 44

Цветовое исполнение передн  аст : RAL 9016 Traffic White, задн  аст  + консол  – RAL 7036 Platinum Grey, вентил тор – RAL 6038 Green 

ДИАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДОВ*

Коли ество 
воздухонагревателей, 

подкл енн х  
к магистрал ному 

трубопроводу

VR Mini VR1 VR2 VR3

Maкс. расход 
вод  [м3/ ас]

Диаметр 
трубопровода [”]

Maкс. расход 
вод  [м3/ ас]

Диаметр 
трубопровода [”]

Maкс. расход 
вод  [м3/ ас]

Диаметр 
трубопровода [”]

Maкс. расход 
вод  [м3/ ас]

Диаметр 
трубопровода [”]

1 0,9  3/4 1,3  3/4 2,2 1    3,3 1    

2 1,8 1    2,7 1    4,4 1 1/4 6,6 1 1/2

3 2,8 11/4 4 1 1/4 6,6 1 1/2 9,9 1 3/4

4 3,7 1 1/4 5,3 1 1/2 8,8 1 3/4 13,2 2    

5 4,6 1 1/4 6,7 1 1/2 11,1 2    16,6 2 1/4

6 5,5 1 1/2 8 1 3/4 13,3 2    19,9 2 1/2

7 6,4 1 1/2 9,3 1 3/4 15,5 2    23,2 2 1/2

8 7,4 1 1/2 10,6 2    17,7 2 1/4 26,5 2 3/4

9 8,3 1 3/4 12 2    19,9 2 1/2 29,8 3    

10 9,2 1 3/4 13,3 2    22,1 2 1/2 33,1 3    

* длина трубопровода не более 40м

www.volcano.ru




